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INSTRUÇÃO DE PREENCHIMENTO RESOLUÇÃO ANP Nº 22/2014
ANEXO IV


Data de Publicação: Data de Publicação: 01 de Junho de 2017.

As propriedades físico-químicas devem ser preenchidas de acordo com a aplicação da graxa lubrificante, devendo ser observadas aquelas propriedades que são especificadas pelas normas técnicas que o produto atende. Ao preencher o anexo IV, o responsável deve estar atento a unidade de medida e ao método utilizado.

Especificações de Insumos: preenchimento obrigatório de todos os campos. Informar as características do óleo básico utilizado
	Especificações de Insumos

	Característica
	Valor limite
	Unidade
	Método

	1. Viscosidade da mistura de óleos básicos a 40°C
	
	mm²/s (cSt)
	ASTM D445 / NBR 10441

	2. Viscosidade da mistura de óleos básicos a 100°C
	
	mm²/s (cSt)
	ASTM D445 / NBR 10441

	3. Índice de viscosidade da mistura de óleos básicos 
	
	-
	ASTM D2270 / NBR 14358



1. Viscosidade cinemática a 40°C: preencher com o valor típico ou com uma faixa típica.

2. Viscosidade cinemática a 100°C: preencher com o valor típico ou com uma faixa típica.

3. Índice de viscosidade: Informar o Índice de Viscosidade que seja coerente com os óleos básicos do produto.


Especificações do produto acabado: Informar as características físico-químicas do produto.
	Característica
	Valor limite
	Unidade
	Método

	1. Penetração a 25°C (trabalhada 60 vezes)
	
	mm/10
	ASTM D217 / NBR 11345

	2. Separação do Óleo, máx.
	
	%
	ASTM D1742/ NBR 14657 

	3. Ponto de Gota, mín.
	
	°C
	ASTM D566 / NBR 6564

	4. Cor
	
	-
	Visual

	5. Espessante
	
	-
	Reportar



1. Penetração a 25°C (trabalhada 60 vezes): Obrigatório para todas as graxas. No caso de graxas que são classificados em algum grau NLGI, preencher com o valor típico ou com a faixa especificada pelas normas ASTM D217 e NBR 11345. No caso das graxas que não se classificam em nenhum grau NLGI, preencher com uma faixa típica. 

2. Separação do Óleo, máx.: Preencher com valores típicos.
Observação: Essa propriedade não se aplica a graxas com grau NLGI menor que 1.

3. Ponto de gota, mín.: Ensaio obrigatório para todas as graxas, mas é crítico para aquelas cuja aplicação envolva temperaturas elevadas e deve ser compatível com o espessante utilizado. Reportar o valor típico.

4. Cor: Informar a cor visual do produto.

5. Espessante: Preenchimento obrigatório. Informar qual o espessante da graxa.
	6. Extrema pressão (Four Ball), carga de soldagem, mín.
	
	kgf
	ASTM D2596/NBR 14625

	7. Four Ball, Proteção a Desgaste, Máx.
	
	mm
	ASTM D2266



6. Extrema pressão (Four Ball), carga de soldagem, mín.: Obrigatório para graxas que se destinarem a aplicações em situações de carga elevada, ou seja, graxas para extrema pressão. Reportar o valor típico.

7. Four Ball, Proteção a Desgaste, Máx.: Obrigatório para graxas que se destinarem a aplicações que necessitam de graxas resistentes a desgaste. Reportar o valor típico.
	8. Lavagem por Água 80ºC, Máx.
	
	%
	ASTM D1264

	9. Biodegradabilidade
	
	
	ASTM D5864, OECD 301, ISO 9439

	10. Outros Ensaios
	
	
	Anotar método

	Local e data
	Responsável pelo preenchimento do formulário (Nome, assinatura e CRQ)



8. Lavagem por água 80°C, Max: Obrigatório para graxas que se destinarem a aplicações que requeiram resistência a água. É obrigatório para graxas que trabalhem em ambientes úmidos e deve ser assinalado o percentual em peso (%) de graxa arrastada à temperatura de ensaio. A porcentagem de graxa arrastada deve ser compatível com o espessante.Reportar o valor típico.
9. Biodegradabilidade: Obrigatório para graxas lubrificantes que apresentem em seus rótulos, FISPQs ou outros documentos a informação de que são biodegradáveis. Reportar os valores conforme as normas estabelecidas nbno anexo IV da RANP 22/2014.

10. Outros ensaios: Este campo deve ser utilizado quando existir alguma característica físico-química importante que não foi contemplada anteriormente. Deve ser informado o nome do ensaio, o resultado, a unidade e o método utilizado. 

11. Campos “Local e data” e “Responsável pelo preenchimento do formulário”: O anexo IV deve ser preenchido e assinado pelo químico responsável, que deve ser o mesmo que consta no rótulo do produto. Deve constar ainda: nome completo, assinatura original (não pode ser escaneada) e número do CRQ.
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